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Филиал в Новосибирской области
г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60 

20

СДМ, самосвалов SANY, горного оборудова-
ния, грузовых автомобилей Урал,  фронталь-
ных погрузчиков JinGong. Мы предлагаем 
только высококачественную спецтехнику 
отечественного и зарубежного производства.



    

О КОМПАНИИ
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Компания Henan Huanghai Engineering основана в 
1992 году, в 2008 году был осуществлен переезд в 
производственный парк города Yongcheng. Внутри 
Китая компания специализируется на исследовани-
ях, производстве, обслуживании, а также обучении в 
сфере оборудования для перегрузки материалов. 

Henan Huanghai - это одно из предприятий Китая, 
признанных в качестве высокотехнологичных и 
получающих государственную поддержку для 
развития перспективных направлений произ-

водства. Основные направления производства: 
перегружатели гусеничные и перегружатели колес-
ные с дизельными, электрическими и гибридными 
установками.

За период своей деятельности компания получила 
множество наград, а также зарегистрировала 
собственные патенты на разработки внутри Китая. В 
2021 году общая сумма доходов от продаж состави-
ла 820,000,000 юаней. Годовой объём производства 
более 600 единиц перегружателей. 

YONGGONG-BORUS
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Масса  (т)

Радиус работы (мм)

(    )

(    )

Длина / Ширина /
Высота (мм)

Система кругового
обзора

Централизованая
система смазки

Высота подъёма кабины
относительно земли (мм)

Длина гусеницы (мм)

Минимальный клиренс
(мм)

Диаметр поворотной
опоры (мм)

Скорость вращения пово-
ротной опоры (об/мин)

Двигатель

Объём двигателя (л)

Мощность (кВт / л.с)

Модель двигателя

Автоматическая смотка
эл. кабеля

Система Common Rail

Объём топливного
бака (л)

Главный насос

Рабочее давление (Мпа)

Главный клапан

Скорость хода (км/ч)

YGZ 2000

Номинальный
поток (л/мин)

Объем гидравлического
бака (л)

Мотор хода /
Мотор вращения

YGZ 1200

Дизель-электро Дизель-электро

115  

10 500  

9 500  

19 500  

16 800 / 8 100 / 3 710  

да  

да  

9 500  

7 450  

6 550  

1 800  

0 - 10

180

11 000

25 000  

21 000 / 6 800 / 8 600  

да  

да  

8 600 - 11 200  

7 450  

5 000  

2 115  

0 - 7

19 19

440 / 598 522 / 709
440 / 598
522 / 709

YE2-355M-4;
YE2-315L1-4

Cummins
QSK19-

C700

Cummins
QSK19- C700;
YE2-355M-4;
YE2-315L1-4

1 540 1 540

Kawasaki FP3V280DTH
Kawasaki K3V280SH

3X520+30  

32  

Toshiba UK-36  

1 050  

SBIC FE22A / Kawasaki M5X250CHB  

0 - 2,5  

TOBIS K3V280DT

2X520+30  

32  

Hyundai UK36-414  

720  

Doosan TM100 / Kawasaki M5X180  

0 - 4 

640 640

13 13

410 / 557
410 / 557
250 / 339

YE2-355M-4
QSZ13-
C550-30

QSZ13-C550-30;
YE2-355M-4

250 / 339

портальные

Виды грейферов и их техническое описание - стр. 14
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276 / 376 200 / 272 

Shandong Yineng

YX3-315L2-4

Yuchai

YC6MK375-T300

82  

12 000  

10 000  

22 000  

18 000 / 4 800 / 3 470  

да  

да  

3 470-6 070  

5 200  

420  

1 800  

0 - 9

Дизель-электро

9,8

Масса  (т)

Радиус работы (мм)

(    )

(    )

Длина / Ширина /
Высота (мм)

Система кругового
обзора

Централизованая
система смазки

Высота подъёма кабины
относительно земли (мм)

Длина гусеницы (мм)

Минимальный клиренс
(мм)

Диаметр поворотной
опоры (мм)

Скорость вращения пово-
ротной опоры (об/мин)

Двигатель

Объём двигателя (л)

Мощность (кВт / л.с)

Модель двигателя

Автоматическая смотка
эл. кабеля

Система Common Rail

Объём топливного
бака (л)

Главный насос

Рабочее давление (Мпа)

Главный клапан

Скорость хода (км/ч)

YGZ 850

Номинальный
поток (л/мин)

Объем гидравлического
бака (л)

Мотор хода /
Мотор вращения

YGZ 750

Дизель-электро

13 13

250 / 339 410 / 557
410 / 557
250 / 339

640 640

85  

11 000  

9 000  

19 500  

16 800 / 5 100 / 3 710  

да  

да  

3 710 - 6 300  

6 300  

790  

1 800  

0-10

да  

да  

440  

Kawasaki K5V212DPH  

2X420+30  

32  

"KYB/Hyundai (Корея/Япония)KVMG-400"  

504  

Nabatesco GM85 / Hyundai (Корея) 35QA-1517  

0-5

TOBIS K3V280DT

2X520+30  

32  

Hyundai UK36-414  

720  

Doosan TM100 / Kawasaki M5X180  

0 - 4 

QSZ13-
C550-30

QSZ13-
C550-30;

YE2-355M-4

Ye2-
355M-4

Виды грейферов и их техническое описание - стр. 14
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Масса  (т)

Радиус работы (мм)

(    )

(    )

Длина / Ширина /
Высота (мм)

Система кругового
обзора

Централизованая
система смазки

Высота подъёма кабины
относительно земли (мм)

Длина гусеницы (мм)

Минимальный клиренс
(мм)

Диаметр поворотной
опоры (мм)

Скорость вращения пово-
ротной опоры (об/мин)

Двигатель

Объём двигателя (л)

Мощность (кВт / л.с)

Модель двигателя

Автоматическая смотка
эл. кабеля

Система Common Rail

Объём топливного
бака (л)

Главный насос

Рабочее давление (Мпа)

Главный клапан

Скорость хода (км/ч)

YGZ 600

Номинальный
поток (л/мин)

Объем гидравлического
бака (л)

Мотор хода /
Мотор вращения

 /

YGZ 500

 /

Дизель-электро Дизель-электро

Виды грейферов и их техническое описание - стр. 14
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Масса  (т)

Радиус работы (мм)

(    )

(    )

Длина / Ширина /
Высота (мм)

Система кругового
обзора

Централизованая
система смазки

Высота подъёма кабины
относительно земли (мм)

Длина гусеницы (мм)

Минимальный клиренс
(мм)

Диаметр поворотной
опоры (мм)

Скорость вращения пово-
ротной опоры (об/мин)

Двигатель

Объём двигателя (л)

Мощность (кВт / л.с)

Модель двигателя

Автоматическая смотка
эл. кабеля

Система Common Rail

Объём топливного
бака (л)

Главный насос

Рабочее давление (Мпа)

Главный клапан

Скорость хода (км/ч)

YGZ 400

Номинальный
поток (л/мин)

Объем гидравлического
бака (л)

Мотор хода /
Мотор вращения

YGZ 260

//

Дизель-электроДизель-электро

Виды грейферов и их техническое описание - стр. 14
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Масса, т

Максимальный радиус ра-
бочего оборудования, м

Длина стрелы, мм

Длина рукояти, мм

Длина / Ширина /
Высота, мм

Система кругового
обзора

Централизованая
система смазки

Высота подъёма кабины
относительно земли, мм

Колесная база / колея, мм

Минимальный клиренс,
мм

Диаметр поворотной
опоры, мм

Радиус поворотной
опоры, мм

Двигатель

Объём двигателя, л

Мощность, кВт / л.с.

Модель двигателя

Автоматическая смотка
эл. кабеля

Система Common Rail

Объём топливного
бака, л

Главный насос

Рабочее давление, Мпа

Главный клапан

Скорость хода, км/ч

YGLZ 600

Номинальный
поток, л/мин

Объем гидравлического
бака, л

Мотор хода /
Мотор вращения

YGLZ 500

/ /

Дизель-электроДизель-электро

Виды грейферов и их техническое описание - стр. 14
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Масса, т

Максимальный радиус ра-
бочего оборудования, м

Длина стрелы, мм

Длина рукояти, мм

Длина / Ширина /
Высота, мм

Система кругового
обзора

Централизованая
система смазки

Высота подъёма кабины
относительно земли, мм

Колесная база / колея, мм

Минимальный клиренс,
мм

Диаметр поворотной
опоры, мм

Радиус поворотной
опоры, мм

Двигатель

Объём двигателя, л

Мощность, кВт / л.с.

Модель двигателя

Автоматическая смотка
эл. кабеля

Система Common Rail

Объём топливного
бака, л

Главный насос

Рабочее давление, Мпа

Главный клапан

Скорость хода, км/ч

YGLZ 400

Номинальный
поток, л/мин

Объем гидравлического
бака, л

Мотор хода /
Мотор вращения

YGLZ 260

/

38,5

/

Дизель-электроДизель-электро

Виды грейферов и их техническое описание - стр. 14
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При необходимости, любая модель перегружателя 
может быть произведена без колесной / гусеничной 
базы, для стационарного размещения. Такой формат 
перегружателя подразумевает снижение его  
максимального веса и, соответственно, стоимости 

производства. Электрический двигатель не уступает 
дизельному по производительности, но при этом 
намного выгоднее по стоимости эксплуатации и 
обслуживания.

Стационарные, электрические
перегружатели



YONGGONG-BORUS
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ООО «ЧЕТРА» - российская компания, эксклюзивно 
реализующая технику промышленного назначения и 
запасные части под брендом «ЧЕТРА» производства 
завода «Промтрактор», а также эксклюзивно постав-
ляющая запасные части и комплектующие под 
брендом «ЧАЗ» производства ООО «ПК «ЧАЗ».
Техника под брендом «ЧЕТРА» используется при 

строительстве крупнейших производственных пло-
щадок, морских портов, освоении месторождений 
природных ископаемых и прокладке трубопроводов 
в 30 странах мира и во всех климатических зонах. 
Свыше 3 000 единиц техники под брендом «ЧЕТРА» 
находится сегодня в эксплуатации на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.

15



16

/
121 (165)

Д

.



17

ЯМЗ-238ДЕ2-28

228 (310)

QSZ13

360 (490)

м/
10,5/34 6,9/22



MMZ-4DT (Беларусь)

MKCM 800М
«БАЗОВАЯ» |
«ПРЕМИУМ» 

MKCM 1000М
«БАЗОВАЯ» |
«ПРЕМИУМ» 

MKCM 1200М
«БАЗОВАЯ» |
«ПРЕМИУМ» 

ММЗ Д243S2
(Беларусь)

ММЗ Д243S2
(Беларусь)

63 (46) 81,6 (60) 81,6 (60)

3290 | 3430 3610 | 3750 3760 | 3900

3490 / 1730 / 2035 |
3450 / 1730 / 2035

3730 / 1730 / 2035 3700 / 2005 / 2060 |
3705 / 2005 / 2060

4035 | 4575 4215 | 4750 4235 | 4760

л.с (кВт)
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Компания Sany Heavy Equipment основана в 2007 
году и входит в состав Sany Heavy Equipment 
International Holding Limited. Сегодня SANY — это 
глобальная корпорация с пятью индустриальными 
парками в Китае, четырьмя исследовательскими и 
производственными базами в Германии, Индии и 
Бразилии. Sany Heavy Industry является крупнейшим 
производителем инженерного оборудования в 

19и третьим по величине в мире. Полный спектр 
исследований и разработок, а также само произво-
дство карьерных самосвалов и всей горнодобываю-
щей техники охватывает механические приводные 
самосвалы, электрические самосвалы и сочлененные 
самосвалы трех серий (грузоподъемностью от 25 до 
360 тонн).
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Компания Guangxi Yuchai Heavy Industry Co., Ltd. 
(сокращенно Yuchai Heavy Industry), основанная в 
1951 году, является одной из основных экспортных 
баз экскаваторов в Китае, около 70  % производимой 
заводом спецтехники направляется в Северную 
Америку (США, Канада), Европу, Австралию, Новою 
Зеландию.

Yuchai Heavy Industry производит в основном гидрав-
лические экскаваторы, роторные буровые установки, 
а также машины для валки леса. В линейке произво-
дства имеются экскаваторы от 0,8 до 50 тонн, с удли -
ненной (LC) базой и короткобазовые модели. 

Продукция Yuchai Heavy Industry известна своей 
изысканной конструкцией, надежным качеством, 
высокой эффективностью и энергосбережением. 
Показатели производительности продукции достиг-
ли передового международного уровня. Он получил 

21

более 300 национальных патентов и прошел серти-
фикацию CE европейского органа. 

Преимущества компаниии:

• 70-летний опыт исследований и разработок 
дизельных двигателей и их производства; 32-
летний опыт разработки и производства строи-
тельной техники;

• Экспорт в более чем 100 стран и регионов;
• Yuchai Group входит в число 500 крупнейших 

китайских предприятий, 500 ведущих китайских 
компаний-производителей, 100 ведущих 
китайских производителей оборудования и   
100-е место среди 500 самых ценных брендов 
Китая со стоимостью бренда, превышающей 
57,276 млрд юаней;

• Годовой доход от продаж Yuchai Group превысил 
48 млрд юаней.



Гусеничные экскаваторы

22

YС80-
9

YС85-
9

YС135
LC-9

210
NLC-9

YС215
LC-9

YС230-
9

YС330-
CL

YС380-
CL

YС485-
CL

Дизельный

р

415
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Колёсные экскаваторы
Колесный экскаватор Yuchai Heavy Industry – это 
специальная машина для выемки, подъема и 
перемещения грунта, поставленная на пневмоколес-
ный ход. Экскаваторы за счет колесного шасси 
обладают высокой мобильностью, могут менять 

дислокацию в кратчайшие сроки и без специальных 
средств транспортировки. Машины этого типа 
применяются в строительстве, ЖКХ, энергетике, для 
проведения ремонтных работ, планировки и выпол-
нения других земляных работ.



Колёсные экскаваторы

YC150W YC160W YC210W

24
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Лесной экскаватор

YC230FM

л

л

Длина / Ширина / Высота 9 465 мм / 3000 мм / 3 830 мм

 /  / 

26
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Харвестерные головки

вес 560 кг
габариты (д/ш/в) 1 130 / 1 140 / 1 100 мм 

F35 масса экскаватора 8,5 -15 т

ПИЛА

Диаметр резки, макс. 350 мм

Длина пилы 45,7 см

Тип пилы 1,02 см

ГИДРАВЛИКА

Макс. давление 25 МПа

Производительность
насоса 160 л/мин

Необходимая
мощность 65 кВт

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Кол-во роликов 2

Макс. открытие роликов 400 мм

Макс. сила протяжки /
скорость подачи

УДАЛЕНИЕ ВЕТОК

Кол-во ножей 2 + 1 + 1

Макс. открытие верхние ножи 480 мм 

Макс. открытие верхние ножи -

19 кН /
5 м/с

F40 масса экскаватора 8,5 -15 т

ПИЛА

Диаметр резки, макс. 400 мм

Длина пилы 50,8 см

Тип пилы 1,02 см

ГИДРАВЛИКА

Макс. давление 25 МПа

Производительность
насоса 160 л/мин

Необходимая
мощность 65 кВт

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Кол-во роликов 2

Макс. открытие роликов 420 мм

Макс. сила протяжки /
скорость подачи

УДАЛЕНИЕ ВЕТОК

Кол-во ножей 4 + 1 

Макс. открытие верхние ножи 480 мм 

Макс. открытие верхние ножи 

19 кН /
5 м/с

520 мм 

вес 680 кг
габариты (д/ш/в) 1 150 / 1 275 / 1 220 мм 

F60 масса экскаватора 12 - 25 т

ПИЛА

Диаметр резки, макс. 600 мм

Длина пилы 75 см

Тип пилы 1,02 см

ГИДРАВЛИКА

Макс. давление 28 МПа

Производительность
насоса 250 л/мин

Необходимая
мощность

100-120
кВт

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Кол-во роликов 3

Макс. открытие роликов 600 мм

Макс. сила протяжки /
скорость подачи

УДАЛЕНИЕ ВЕТОК

Кол-во ножей 4 + 1 + 1 

Макс. открытие верхние ножи 640 мм 

Макс. открытие верхние ножи 

25 кН /
6 м/с

650 мм 

вес 1 050 кг
габариты (д/ш/в) 1 500 / 1 445 / 1 530 мм 
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Экскаваторы-амфибии

YUCHAI YC 80S YUCHAI YC 135S YUCHAI YC 215S
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Doosan Infracore - южнокорейская компания с 
широким спектром производств и сетью представи-
тельств по всему миру, занимающая 7 место в мире 
по выпуску землеройной и дорожно-строительной 
техники. Интенсивно расширяется спектр и модель-
ный ряд строительной техники при неизменно 
высоких показателях качества и оптимальной 
стоимости: это колесные и гусеничные экскаваторы, 
фронтальные погрузчики, карьерная техника и 
шарнирно-сочлененные самосвалы, перегружатели 
металла и леса, миниэкскаваторы и разрушители. 
Три крупных завода (в Южной Корее, Китае и Бель-
гии), развитая сеть офисов продаж и дилеров по 
всему миру позволяют Doosan Infracore выпускать 
более 50 000 единиц техники в год. 

Компания постоянно разрабатывает и соверше-
нствует основные технологии в области мобильных 
топливных элементов, автоматизированных узлов, 
гидравлических систем и безопасности работы 
оборудования. Качество и производительность 
техники обеспечивается не только дизельными 
двигателями высокой мощности и чувствительной 
гидравликой, но и системой внутренней подачи 
масла, которая предупреждает перегревание узлов 
оборудования. 

Сегодня технологии компании Doosan применяются 
не только в Южной Корее, но и в работе крупнейших 
электростанций в Индии, функционировании 
опреснительных установок на Ближнем Востоке, 
проведении крупномасштабных работ на террито-
рии Китая.

В 2023 г. Doosan ожидают самые крупные изменения 
за всю историю производителя – Hundai Doosan 
Infracore (HDI) Construction Equipment - бренд 
DEVELON, который придет на замену Doosan. Само 
название сочетает в себе сразу два слова: «разви-
ваться» (develop) и «далее» (onwards). Ребрендинг 
Doosan в DEVELON полностью отражает стремление 
Hundai Doosan Infracore двигаться на встречу к 
будущему с инновациями, а также готовность 
кардинально менять мир, представляя невероятные 
продукты и решения.

Таким образом с середины 2023 года техника, 
выпускаемая под брендом Doosan, будет реализовы-
ваться под новой маркой Develon. При этом все 
основные узлы и комплектующие, в том числе 
двигатель и гидравлика, остаются прежними - 
собственными разработками института Doosan. 
Новый бренд продолжит фокусироваться на произ-
водстве строительного оборудования, сочетающего 
в себе великолепные эксплуатационные и техничес-
кие характеристики. Усилия компании также будут 
направлены на продвижение устойчивого развития 
за счет использования альтернативных источников 
энергии для строительного оборудования. Новая 
глава в истории марки, новое имя бренда. Но то, что 
всегда остается неизменным – высокий уровень 
обслуживания наших клиентов, самый большой 
объём поставок профессиональной строительный 
техники и запасных частей.
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54,7 164

1,170,930,64

14,81 19,75

6,48

8,25
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119 149 138 157 185

5,2

2,4

20,8 21 21,6
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7 6

6,62 5,75 6,62

9,54

8,95 9,9

2,92

2,49 2,8

9,579,48

6,29 6,99

9,06 9,75

0,82 0,92 1,05 1,05 1,28
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187 316 344

6,24

3,1

1,47 2,9

37,531,5

530500

7,36 7,48 7,63 7,85

7,26 7,22 7,81 7,71

10,33 10,21 10,9

10,74 11,21

7
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Машиностроительный завод «Борус» находится в 
городе Красноярске и занимается производством 
навесного оборудования для дорожно-строитель-
ной и горнодобывающей техники.

Является частью финансово-промышленной группы 
«Карьерные машины», работающей с 2003 года. В 
2019 году производственное подразделение ООО 
«Карьерные машины» было выделено в отдельное 
юридическое лицо - ООО «Борус».

Завод производит навесное оборудование для 
спецтехники: ковши и квик-каплеры для экскавато-
ров, фронтальных погрузчиков, экскаваторов-
погрузчиков. Освоено изготовление гидравлических 
и механических отвалов, лесозахватов, грейферных 
захватов для перегружателей, кирковщиков для 
грейдеров и бульдозеров. Кроме того, в продуктовую 
линейку завода входят ножи для землеройной 

техники, а также различные запасные части и 
некоторые расходные материалы для спецтехники.

Предприятие налаживает выпуск самоходной 
погрузочноразгрузочной техники. Происходит 
поэтапный переход от крупноузловой сборки к 
максимальной локализации производства.

Собраны первые 3-тонные фронтальные погрузчики 
Borus BS30 DK. Сертифицированы 5- и 8-тонные 
модели, их выпуск запланирован на I-II квартал 
2023г.

В кооперации с заводом-изготовителем из КНР 
выпускаются экскаваторы-погрузчики BORUS BR-
825, BR-840. По лицензионному соглашению с ОАО 
«АМКОДОР» производится и выпускается шнекоро-
торный снегоочиститель BORUS 4611 на вездеход-
ном шасси УРАЛ.
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BORUS BR-840 BORUS BR-825

Габариты (Д / Ш / В), мм

Колёсная база / Колея, мм

6 120 / 2 410 / 3 100 6 450 / 2 340 / 3 100

2 100 / 1 750 2 335 / 2 139

Гидравлический / Топливный, л 110 / 130 125 / 125
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Фронтальный погрузчик42

BORUS BS30DK

 
3Вместимость ковша, м

92 (125)

10 300

3 000

1,8

2 850

1 000

≥95

≥100

 7 040 / 2 460 / 3 200

≥5,5

≥10,5

2 750

6 040

150

180



4320-6951-72

8 315

21 300

3

NEXT, за двигателем, трехместная

АО «АЗ УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом
(высшая передача 1,04; низшая передача 2,15)

АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49

300 + 210

425/85 R21Шины

Привод тормозной системы Пневматический

Платформа
Длиннобазовое шасси; Колесная база - 4 755 мм;

Монтажная длина - 5 620 мм 
 

Предпусковой подогреватель 14ТС-10Е4

Навесное оборудование: ИТ-150

12 500

ЯМЗ-53623-10

273

Максимальная частота вращения, мин-1 2 300

120Максимальный крутящий момент, кгс*м

Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 1 300 - 1 600

ЯМЗ-1105, механическая, 5 ст.

Автомобиль грузовой бортовой оснащенный
краном-манипулятором. Модификация: BORUS 4621 43



Автомобиль грузовой бортовой оснащенный
краном-манипулятором. Модификация: BORUS 4621

ИТ-150Характеристики оборудования

Количество гидравлических выдвижных секций 5 шт

Грузовой момент 15,0 тм

Максимальная грузоподъемность 7 050 кг (увеличена)

Грузоподъемность при вылете стрелы (2,2 м / 7,4 м / 10,3 м / 19 м /
на максимальном вылете)

7 050 кг / 1 400 кг / 800 кг / 300 кг  / 300 кг 

Максимальный вылет стрелы 19 м

Рабочая температура окружающей среды °C - 40 ... +40

Максимальная высота подъема / глубина опускания 19,5 м / 19,5 м

Способ управления Гидравлический

Угол поворота колонны 420 град.

Место управления С сиденья

Транспортное положение опор Вверх

Способ выдвижения опор Гидравлический

Стандартная база опор 5 630 мм

Масса без гидронасоса и рабочей жидкости 2 900 кг

Емкость гидробака, л (полная/max/min) 127 / 120 / 103

Производительность насоса 60 л/мин

Рабочее давление 24 МПа

Размер по осям шпилек 703 мм

Размер для монтажа на раме 1 200 мм
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45Шнекороторный снегоочиститель 

Наименование шасси

Колёсная формула

Модель двигателя

Коробка передач

4320 Next

6x6

Дизельный, Евро 5, ЯМЗ-536, 273-310л.с.

ЯМЗ-1105, механическая, 5 ст.

Минимальный радиус поворота
по боковым ножам рабочего органа, м 

BORUS 4611

13,5

Диаметр; Частота вращения ротора (мм; об/мин) 1 220; 47

Количество роторов, шт 1

Число лопастей ротора, шт 6

Диаметр шнеков, мм 

Частота вращения шнеков, об/мин 

Количество шнеков, шт. 

Удельный расход топлива, л/мото/ч 

Производительность, т/ч 

Дальность отбрасывания основной массы снега, м 

Максимальная дальность отброса отдельных кусков снега, м 

Максимальная высота снега, очищаемая за один проход, м 

Ширина полосы, очищаемая за один проход, м 

Максимальная плотность убираемого снега, т/м3 

Тип двигателя рабочего оборудования

Марка двигателя рабочего оборудования 

Мощность эксплуатационная, кВт 

Емкость топливного бака технологического двигателя, л 

550

295

2

60 

1200

35

55-60

1.6

2.8

0.7

8 – цилиндровый V-образный четырехтактный

ЯМЗ-238НД5

220

500
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Комбинированная дорожная машина
на шасси УРАЛ С35510. Модификация: BORUS 4ХХ31

Снаряженная / Полная масса, кг 14 150 / 35 000

9000 26000

задняя, задний борт - есть / 3870

Тип двигателя дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, рядный

 FG 12JSDX220TA, механическая, 12 ст.

350

 / Колесная база, мм

Навесное оборудование
Бункер с пескоразбрасывающим устройством

Передний скоростной отвал; Средняя щетка КДМ
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«Cukurova Makina» основана в 1968 году для произ-
водства сельскохозяйственных машин по лицензион-
ному соглашению с John Deere. В течение следующих 
18 лет компания произвела 26 250 единиц продук-
ции.

В 1986 году «Cukurova Makina» приступила к произ-
водству землеройных машин под собственной 
торговой маркой «CUKUROVA». Сегодня компания 
выпускает 2000 единиц техники в год. Модельный 
ряд включает в себя экскаваторы-погрузчики, 
фронтальные погрузчики и экскаваторы. Продукция 
собирается на производственном объекте компании, 
расположенном в г. Тарсус (Турецкая Республика).    
В течение нескольких лет «Cukurova Makina» заметно 

увеличила свою долю присутствия как на местном, 
так и на мировом рынке, достигнув больших объемов 
продаж более чем в 45 странах мира. С 2004 года 
продукция компании выпускается для разных стран 
под тремя названиями: Cukurova, Tarsus и CMI. На 
2022 год марка в России заняла второе место по 
объему продаж в штуках.

При производстве используются современные 
всемирно известные комплектующие и технологии. 
Техника сочетает в себе высокую мощность, произво-
дительность, безопасность и удобство в использова-
нии. В настоящее время компания владеет системой 
управления качеством ISO 9001:2008.
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885880S
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Fujian Jingong Machinery Co., Ltd (Джингог) - китай-
ская компания по производству строительной 
техники. Основана в 1979 году в городе Джиннжи-
анг провинции Фуцзянь Китая.

Fla сегодняшний день Компания владеет более чем 
300 000 кв. м производственных территорий. Штат 
насчитывает более 1000 сотрудников. Компания 
располагает двумя производственными базами в 

Цзинцзяне и Чженцзяне, где работает команда 
профессионалов, в которую входят высококвали-
фицированные инженеры и технические специалис-
ты.

Jingong сегодня - это бренд, занимающий достойное 
место в нескольких сегментах строительной техники, 
под которым выпускаются высокотехнологичные 
продукты, доступные для каждого.
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JGM737K JGM756K

* Существует линейка ниже 737 погрузчика по грузоподьемности

*
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JGM 767 JGM 787
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JGM 757 KV

162 (220)

17 400

5 500 0

3,3

3 100

1 220

160

170

7 840 / 2 990 /
3 410

3 230

7 050

290

290



JGM791FT50KN

WEICHAI
WP12G375E350

53 000

3 500

50

1 800 х 280

32
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Автогрейдер

Jingong JGM3220F

Двигатель

Cummins 6CTAA8.3-C240Модель

179 / 200Мощность, кВт/лс

2 200Скорость вращения, об/мин

Отвал

4 270Высота отвала, мм

360Угол поворота, град.

610

90Макс. угол отвала, град.

500Глубина врезания, мм

Трансмиссия

Электрогидравлическое переключениеТип

F6 / R3Количество передач

1-5.0, 2-8.7, 3-11.4, 4-19.3, 5-23.9, 6-38Скорость движения вперед, км/ч

ПолныйПривод

1-5, 2-11.4, 3-23.9Скорость движения назад, км/ч

116,5Макс. сила тяги, кН

14.00-24PR16Размер шин

0.28-0.30Давление в шинах

Высота ножа, мм

Основные размеры (Д х Ш х В), мм / Масса, кг 9 200 × 2 620 × 3 360 / 17 800

30Угол подъема, град.



Sinotruk – это Китайская национальная корпорация 
тяжелых грузовиков («China National Heavy Duty Truck 
Group Co, Ltd»). 

Технологии MAN. В 2009 году компания установила 
стратегическое партнерство с немецкой «MAN», в 
результате чего смогла внедрить технологии 
компании «MAN» на производство 3 моделей (D08, 
D20 и D26) двигателей, валов грузовиков среднего и 
тяжелого классов и на соответствующее комплек-
тное производство.

Научные разработки. Компания является лидером в 
автомобильной промышленности Китая по количес-
тву имеющихся патентов. Научно-исследова-
тельский центр «Sinotruk» является первым техноло-
гическим центром предприятия государственного 

уровня, имеет испытательную лабораторию, серти-
фицированную Китайским Национальным Комитетом 
по Аккредитации Лабораторий (CNACL) и может 
разрабатывать и испытывать транспортные сре-
дства, двигатели, запасные части, и другие аспекты 
производства грузовых автомобилей.

Производство. Основной деятельностью корпорации 
«Sinotruk» является проектирование, разработка, 
производство и продажа различных видов грузови-
ков, автомобилей специального назначения, автобу-
сов, двигателей и агрегатов, комплектующих и 
специальных типов шасси. 

Производственные линии. Компания имеет произ-
водственные линии соответствующие всем мировым 
стандартом.
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Передняя ось 9.5 т, VGD95

Самосвалы

Самосвал T5G ZZ3317V386GE1Характеристики оборудования

Двигатель / Экологический класс MC 11.44-50 / Евро-5

6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением,
4-х тактный, с турбонаддувом и промежуточным воздушным охлаждением

440 (324)

Номинальная частота вращения коленчатого вала (об/мин) 1 900

10 518

Тип двигателя

Мощность двигателя л.с.(кВт)

3
Рабочий объем, см

Максимальный крутящий момент (об/мин) 2 100

Частота вращения при максимальном крутящем моменте
(об/мин)

1 000 ~ 1 400

Частота вращения на холостом ходу (об/мин) 550

Тип кабины

Модель TX-F, электрический пакет кабины, водительское сиденье на пневмати-
ческой подушке + место второго водителя - простое сиденье, кабина роскошной

версии, первичный топливный фильтр, с кондинционером, с одним спальным
местом, центральный замок, ключ дистанционного управления, электрический

привод зеркала заднего вида с электроподогревом, электрическое стекло,
цвет: золотистый кофе

Колесная формула / База, мм 8х4 / 1950 + 3 825 + 1 350

Номинальная грузоподъемность, кг 40 000

КПП Модель HW25712XSTC+HW50 редуктор отбора мощности (с синхронизатором)

Количество передач 12+2

Модель сцепления / Тип сцепления WABCO 430 / Сухое однодисковое Ø 430мм

Мосты

Подвеска
Рессорная подвеска, стабилизатор устойчивости, передняя подвеска

оснащена амортизаторами

16 т, MCP16. Межосевая и межколесная блокировки (передаточное число 5,26）

Модель гидроусилителя BOSCH гидравлический с пневмоусилителем

Рабочий тормоз ABS, система экстренного вызова, рычаг автоматической регулировки

Кузов

П-образный Объем 34,96 м3. ДхВхШ - 7600×2300×1500+500мм. Дно 8 мм,
боковые борта - 6 мм, Материал H850. U-образный Объем 34,96 м3.
ДхВхШ - 7600×2300×1500+500 мм. Дно 7 мм, боковые борта - 5 мм,

Материал К450. Гидроподъемник цилиндровый передний, подогрев кузова,
цвет: международный серый / золотистый кофе

Шины 315/80R22.5

Объем топливного бака, л 600
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Коробка передач HW19712 (не синхр.)

Самосвалы

Самосвал A5 ZZ3327S3847EХарактеристики оборудования

Двигатель / Экологический класс D10.38-50 / Евро-5

дизельный, с водяным охлаждением, с турбонаддувом и промежуточным
охлаждением воздуха, с объёмным смесеобразованием

380

9 726

Тип двигателя

Мощность двигателя л.с.

3Объем двигателя, см

Колесная база, мм / Колёсная формула 3 825 + 1 350 / 6 x 4 

Шины 315/80R22.5, марка TRIANGLE TR918

Задняя подвеска Модель MCP16ZG, передаточное число 4.77

Ширина задней колеи, мм 1 830

Передняя подвеска

Мосты

Мосты MAN последнего поколения обладают большой универсальностью
и могут использоваться с осевыми шестернями, поперечными валами,
планетарными передачами, большинством подшипников, тормозными

барабанами, торцевыми крышками, контргайками и т. д.

Рулевое управление Модель ZF8118 (по лицензии ZF Германия, с гидравлическим усилителем)

Сцепление
Диафрагменное, однодисковое, с диаметром ведомого диска 430 мм,

с гидравлическим управлением и пневмоусилителем 

Модель кабины

Тормозная система

EBS + ESC, рычаг автоматической регулировки，металлическая труба, 2-х
контурная с пневматическим приводом. Стояночный тормоз: привод

от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней те-
лежки. Вспомогательная тормозная система: моторный тормоз замедлитель.

HW76, односпальная, с кондиционером

Грузоподъёмность, т 25

Кузов

Объем топливного бака, л 600

Ширина передней колеи, мм 2 022

Модель VGD95, зависимая, рессорная, с гидравлическими телеско-
пическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
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3 
ДхШхВ, мм: 5 600 х 2 300 х 1 500, Объем: 19.32 м (DONGYUE прямой, с

3 подогревом). ДхШхВ, мм: 5 600 х 2300 х 1500 + 500, Объем: 25 м (DONGYUE
прямой с надставкой и подогревом). Толщина (дно/борт), мм : 8/6, сталь Q355 

  



Тормозная система EBS + ESC，система экстренного вызова

Двигатель  MC13.48-50 (лицензионный двигатель MAN)

рядный 6-цилиндровый, с водяным охлаждением, 4-тактный дизель,
с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха,

топливная система высокого давления

480 (353)

Номинальная частота вращения коленчатого вала (об/мин) 1 900

Тип двигателя

Мощность двигателя л.с.(кВт)

Максимальный крутящий момент (об/мин) 2 300

Максимальная / экономичная скорость (км/ч) 125 / 80

Максимальная масса (кг) 18 000

Тип кабины

G7-G двухспальная, с кондиционером, отдельное отопление, без заднего
стекла, водительское сиденье с пневматической подвеской,

многофункциональное рулевое колесо, MP5, зеркало заднего вида
с электроподогревом, низкий бампер, роскошная версия кабины,

холодильник, воздушный отопитель кабины Ebespacher

Коробка передач
ZF12TX2621 TD Автоматическая коробка передач С гидравлическим
замедлителем, с возможностью выбора передач в ручном режиме.

Сцепление
WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод –

гидравлический с пневмоусилителем

Рулевое управление BOSCH гидравлический с пневмоусилителем

Передняя ось VPD71DS,7 тонн, дисковый тип

Задний мост
MCY13JES 1-ступенчатый тормозной дисковый тормоз,

передаточное число 2.85

Седло

Подвеска Передняя – рессорная, задняя - пневматическая

50

Климатическое исполнение
Холодный старт двигателя+ батарея 180AH + с электрическим подогревом,
дополнительная защита кабины спереди и снизу, дополнительная шумоизо-

ляция кабины, соединение с прицепом ABS

Топливный бак, л 860+560

Шины 315/70R22,5 18 слойная
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Седельный тягач

Седельный тягач SITRAK
C7H ZZ4186V361HE с ADR (ДОПОГ)

Характеристики оборудования



Компания «ОМГ СДМ» входит в холдинг «Объединен-
ная машиностроительная группа» и включает 
машиностроительные заводы: Эксмаш, Тверской 
экскаватор, Брянский арсенал, Челябинские строи-
тельно-дорожные машины, ЮМДЖи-Рыбинск. 
Основные виды продукции: колесные и гусеничные 
экскаваторы, индустриальные перегружатели, 

автогрейдеры. А также в продуктовую линейку 
входят фронтальные погрузчики, мульчеры, комму-
нальные машины, экскаваторы на автомобильном 
шасси, ратраки. Производственные комплексы и 
инженерные центры расположены в городах: Тверь, 
Челябинск, Брянск, Рыбинск.
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ДЗ-250.00000-010.
Механ. КПП ЧСДМ,
полноповоротный
грейдерный отвал,
с бульд. отвалом,

без задн. рыхлителя

61

-250

ДЗ-250.00000-100.
Механ. КПП ЧСДМ,

неполноповоротный
грейдерный отвал,
без бульд. отвала,

без задн. рыхлителя

ДЗ-250.61000-010.
ГМТ 6WG180,

полноповоротный
грейдерный отвал,
с бульд. отвалом,

без задн. рыхлителя

ДЗ-250.61000-110.
ГМТ 6WG180,

неполноповоротный
грейдерный отвал,
с бульд. отвалом,

без задн. рыхлителя

(без доп. оборудования / с доп. оборудованием) 

т 19,68 / 24,56 19,68 / 23,98

ЯМЗ-238НД3 ЯМЗ-236НЕ2

173 169

Скорости передвижения
вперед / назад, км/ч

4,2 - 6,8 - 10,5 - 16,5 - 27 - 41 /
5,2 - 8,2 - 12,5 - 20,5 - 32 - 48,5

0 - 36 / 0 - 24

250
10 750

250
10 750
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Автогрейдер серии АГ 

Эксплуатационная масса, т

Двигатель (модель)

Номинальная мощность, кВт

Напряжение бортовой электросети, В

Коробка перемены передач

Число передач вперед / назад

Скорости передвижения вперед / назад, км/ч

Стандартные шины, размер

Грейдерный отвал, длина / высота, мм

Заглубление грейдерного отвала, мм

Боковой вынос отвала вправо/влево, мм

Габаритные размеры (д/ш/в), мм

Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, мм

Насос гидросистемы рабочего оборудования

Топливный бак, л

Колесная формула

АГ-140

14,2

ЯМЗ-236Г-16

110

24

Механическая КПП

6 / 2

14.00-20 ОИ-26 PR-14

3 740 / 620

450

700

9 120 / 2 550 / 3 450

7 500

НШ-32 (в тандеме с НШ-16)

360

1 - 4,0 / 3,5; 2 - 6,2 / 12,6; 3 - 8,8; 4 - 15,0; 5 - 23,2; 6 - 32,3

1 х 2 х 3

54,4Производительность насоса, л/мин 



Гусеничный экскаватор Е225

E225C E225NC

23 22,7Эксплуатационная масса, т

0,52 0,62Удельное давление на грунт, кг/см2

5 700Длина стрелы, мм

2 920Длина стандартной рукояти, мм

1,0 / 1,8 0,9 / 1,8
Ёмкость стандартного ковша / максимальная
плотность грунта, м3 / тн/м3

2 000, 2 400, 3 500 / 1,22; 1,1; 0,9
Дополнительные варианты установки рукоятей , мм /
Ёмкости ковшей, м3

2 750Радиус хвостовой части поворотной платформы , мм

9 700 / 2 990 / 3 000 9 700 / 2 990 / 2 500

6 870Глубина копания, мм

10 190Максимальный радиус копания, мм

6 900Высота выгрузки, мм

2 400Колея гусеничной тележки, мм

3 650База гусеничной тележки, мм

470Просвет под гусеничной тележкой , мм

700, 800, 900, 1000Дополнительные варианты установки гусениц, мм

600 500

2 000

Ширина стандартной гусеницы, мм

600

2Кол-во поддерживающих катков (одна сторона) , шт

8Кол-во опорных катков (одна сторона), шт

2
Кол-во направляющих против схода гусеницы
(одна сторона), шт
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Гусеничный экскаватор Е245C 

E245C

23,7Эксплуатационная масса, т

0,52Удельное давление на грунт, кг/см2

5 700Длина стрелы, мм

2 920Длина стандартной рукояти, мм

1,22 / 2,0
Ёмкость стандартного ковша / максимальная
плотность грунта, м3 / тн/м3

2 400, 3 500Дополнительные варианты установки рукоятей , мм 

2 750Радиус хвостовой части поворотной платформы , мм

9 700 х 3 000 х 3 040

6 870Глубина копания, мм

10 190Максимальный радиус копания, мм

6 900Высота выгрузки, мм

2 400Колея гусеничной тележки, мм

3 650База гусеничной тележки, мм

470Просвет под гусеничной тележкой , мм

800, 900, 1000Дополнительные варианты установки гусениц, мм

600Ширина стандартной гусеницы, мм

2Кол-во поддерживающих катков (одна сторона) , шт

8Кол-во опорных катков (одна сторона), шт

2
Кол-во направляющих против схода гусеницы
(одна сторона), шт
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Автомобильный завод «УРАЛ» ведет свою историю с 
30 ноября 1941 года - в этот день Государственный 
Комитет обороны СССР принял решение об организа-
ции в Миассе автомоторного и литейного произ-
водств, эвакуированных с Московского автомобиль-
ного завода имени Сталина (ЗИС). 8 июля 1944 года с 
конвейера автозавода сошел первый грузовик «ЗиС-
5В».

В начале июля 2015 года на Международной 
специализированной выставке «Строительная 
техника и технологии» был впервые представлен 
автомобиль нового поколения «Урал NЕХТ». Сохра-
няя традиционные преимущества бренда «Урал» - 
уникальную проходимость и высокую функциональ-
ность - «Урал NЕХТ» обладает повышенной надеж-
ностью и комфортом, улучшенной управляемостью и 

экономичностью. Новый кабинный модуль установ-
лен на глубоко модернизированное шасси с высоко-
технологичной агрегатной базой. Современный 
внешний облик и интерьер, просторная и комфорта-
бельная кабина, легкость в управлении, отличная 
эргономика достигнуты за счет применения совре-
менных конструкторских решений и комплектующих, 
соответствующих мировым стандартам качества.

Автомобильный завод «УРАЛ» — это один из ведущих 
производителей полноприводных большегрузных 
автомобилей на российском рынке. Высокая прохо-
димость, большая грузоподъемность, надежность, 
простота технического обслуживания сделали 
автомобили «Урал» незаменимой техникой для 
различных отраслей промышленности.
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44202-3511-82

9 040

21 800

8

38 040

над двигателем, двухместная (есть спальное место)

АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом
(высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)

АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49

300+210

425/85 R21Шины

Габаритные размеры автомобиля, мм 7 550 х 2 550 х 3 375

Платформа Тип ССУ, дюймы  - 2; Высота ССУ (при полной массе), мм  - 1390

Предпусковой подогреватель 14ТС-10Е4
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32552-5013-73 3255-5013-73 32551-5013-73

275

273



Автоцистерна для светлых нефтепродуктов

68

Наименование шасси

Колёсная формула

Модель двигателя

Коробка передач

Наименование автомобиля

Объем, м3

Форма сечения цистерны

Количество секций

Материал цистерны

Донный клапан

Дыхательный клапан

Площадка обслуживания 

 
Конструктивная связь цистерны
с надрамником

Насос

Привод насоса

3Производительность, м /час

Высота всасывания, м

Узел выдачи топлива

Счетчик

Раздаточный пистолет

Раздаточный рукав

Рукав напорно-всасывающий

Пеналы для рукавов

Крылья

 Доработка шасси для перевозки ЛВЖ

4320 Next

6x6

Дизельный, Евро 5, ЯМЗ-53623-10, 273 л.с.

ЯМЗ-1105, механическая, 5 ст.

Автотопливозаправщик  (АТЗ) Автоцистерна для светлых нефтепродуктов (АЦ)

6 /8 /10 /12

«Чемодан»

Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм)

1

ДКП-90 на каждый отсек

ДУ75 4 м – 2 шт.

  Металлические, расположены по бокам емкости

Пластиковые

 Соответствует ДОПОГ

ППО-40

РП-40

 ДУ40, 4 м свободная укладка

-

-

-

  
УД-1 – 1 шт. и УД-2/80 – 1 шт. на каждый отсек 

Площадка с лестницей и складывающимися поручнями

При помощи стяжных лент

СЦЛ-01 (расположен на раме шасси)

Карданная передача от КДОМ

35

4,5

Металлический, расположен за кабиной
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Автоцистерны вакуумные

Автоцистерна вакуумная (МВ) Автоцистерна нефтепромысловая (АКН)

6 / 8 /10

М М

2 шт. Сферической формы, расположено на заднем днище (на уровне

1/2 объёма ёмкости и на уровне 4/4 объёма ёмкости)

Наименование шасси

Колёсная формула

Модель двигателя

Коробка передач

4320 Next

6x6

Дизельный, Евро 5, ЯМЗ-53623-10, 273 л.с.

ЯМЗ-1105, механическая, 5 ст.

Наименование автомобиля



Автоцистерны для воды
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Автоцистерна для питьевой воды (АЦПТ) Автоцистерна для технической воды (АЦВ)

6 / 8 /10

Наименование шасси

Колёсная формула

Модель двигателя

Коробка передач

4320 Next

6x6

Дизельный, Евро 5, ЯМЗ-53623-10, 273 л.с.

ЯМЗ-1105, механическая, 5 ст.

Наименование автомобиля

Форма «Чемодан»

Материал цистерны:
внутренняя оболочка /
внешняя оболочка

Нержавеющая сталь 3 мм /
Конструкционная сталь 1,5 мм с ЛКП Сталь 09Г2С 4 мм



И в а н о в с к и й  м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й  з а в о д 
«АВТОКРАН» производит автомобильные краны под 
маркой «ИВАНОВЕЦ» грузоподъемностью 16 - 50 т.

С даты образования — 1950 год — заводом произ-
ведено более 157 тысяч автокранов, которые нашли 
своих покупателей более, чем в 70 странах мира.

Многолетний опыт производства и разработки
«ИВАНОВЕЦ» — это более чем полувековая история 
лидерства, уникальный опыт и компетенции в 
области эффективного решения конструкторских 
задач по производству современной конкурентоспо-
собной продукции. За десятилетия производства 
автомобильных кранов ивановская инженерно-
конструкторская школа стала ведущей в отрасли 
краностроения, задает современные направления 
развития и осваивает новые технологии в разработ-
ке и производстве продукции.

Модернизированное производство
В 2011 году на предприятии была проведена 
модернизация производства, включая инфраструк-
туру и исследовательскую базу. В промышленной 
эксплуатации находится уникальный роботизиро-
ванный комплекс по производству овоидных стрел. 
Высокая степень автоматизации всех технологичес-
ких процессов гарантирует безупречную точность и 
качество изготовления автокрановой стрелы. Общий 
объём инвестиций в модернизацию производства 
превысил 800 млн. рублей.

Уникальные особенности овоидных стрел
Применение на автокранах «ИВАНОВЕЦ» овоидных 
стрел обеспечивает оптимальное распределение 
статических и динамических напряжений; повышен-
ную прочность стрелы без увеличения ее массы; 
существенно большую местную устойчивость 
«сжатых поясов» стрелы; придает стреле исключи-
тельную жесткость на кручение и изгиб, позволяя 
снижать ее массу. Применение овоидных стрел при 
разработке новой продукции позволяет создавать 
автокраны с 4-секционными стрелами, не нуждаю-
щиеся в демонтаже противовеса для полностью 
легального перемещения по дорогам.

Технологическое лидерство
Современные автокраны «ИВАНОВЕЦ» на шасси 
Евро-5 отличает строгое соблюдение технически 
допустимых производителем шасси нагрузок. 
Высокотехнологичные решения, заложенные в 
конструкцию, позволяют создавать краны со стрелой 
свыше 30 метров, выполняющие требования по 
осевым нагрузкам при перемещении в полностью 
комплектной конфигурации. Автомобильные краны 
«ИВАНОВЕЦ» не нуждаются в помощи других автомо-
билей (для перевозки противовеса или гуська), и 
сразу по прибытию на место готовы к работе на 
высоте до 40 метров. 71
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КС-6577К-3

КАМАЗ-6560

8х8

КАМАЗ 740.735-400

50

185

8,20 х 7,30

35,1

17,0

12 000 / 2 550 / 4 000

32,0

Номинальная скорость подъёма
(опускания) груза при 10-кратной
запасовке грузового каната, м/мин

0,2 - 5,1

38,0

2,2

Снаряженная масса
с основной стрелой, т

38,0

15,0

23,0

Мощность двигателя,
кВт (л.с.)

КПП

294 (400)

ZF (16 ст)

44

Наибольшая высота подъёма, м
(с основной стрелой / с гуськом)

36,0 / 53,0
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Холдинг «АМКОДОР» включает в себя 29 юридичес-
ких лиц, в том числе управляющую компанию в 
составе трех заводов и представительства в Москве.

Сегодня модельный ряд холдинга насчитывает 
более 120 моделей и модификаций техники, пред-
назначенных для решения различных строительных, 
промышленных и сельскохозяйственных задач, в том 

числе той, которая эксплуатируется в лесных хо-
зяйствах, при добыче ископаемых и в других сферах.

Продукция «АМКОДОР» успешно выдерживает 
конкуренцию с зарубежными аналогами по качеству, 
производительности и значительно привлекатель-
нее по цене, стоимости запасных частей и сервисного 
обслуживания.
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Рабочие тормоза Многодисковые мокрые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес,
с раздельным гидравлическим приводом по мостам
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Рабочие тормоза Многодисковые мокрые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес,
с раздельным гидравлическим приводом по мостам

Универсальные погрузчики

332С4

3 800

342C4 352С

4 700

3 030 2 8202 700

1 030 1 250 1 200

5 700 6 200 6 300

80 115 130

76 94

10 900 11 800 14 400

1-я - 6,4...4-я - 35,4 1-я - 6,7...4-я - 36 1-я - 6...4-я - 43

4

7 100 / 2 500 / 3450 7 600 / 2 500 / 3500 7 800 / 2 500 / 3450

78



Минский тракторный завод был основан 29 мая 1946 
года. Сегодня производство, на котором работает 
более 17 000 человек, превратилось в одного из 
крупнейших производителей сельскохозяйственной 
техники не только в странах СНГ, но и во всём мире.

Заказчикам предлагаются более ста моделей 
тракторов, более чем в двухстах сборочных вариан-
тах для всех климатических и эксплуатационных 
условий. Новые модели обладают широкими воз-
можностями агрегатирования с сельхозмашинами 
различных производителей. На все продаваемые 

 тракторы получены международные сертификаты, 
подтверждающие их соответствие стандартам 
Евросоюза и омологационным испытаниям в круп-
нейших испытательных центрах западных стран.

Конкурентоспособность продукции ОАО «МТЗ» 
проверена самой жизнью и длительным представи-
тельством на рынках высокоразвитых стран. Ферме-
ров всех стран тракторы «BELARUS» привлекают 
прежде всего своей надёжностью в эксплуатации, 
простотой в управлении, доступностью в техничес-
ком обслуживании и умеренными ценами.
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111 (150)

ступенчатая

1,94 - 34,3 / 4,09 - 9,22 1,5 - 35 / 2,75 - 16,4 1,73 - 32,38 / 2,72 - 15,52

4 710

5 730

механическая
синхронизированная



АО «Мценский завод коммунального машинострое-
ния» - один из ведущих российских производителей и 
экспортеров коммунальной и дорожной техники. Он 
ведет свою историю от основанного в 1956 году 
Мценского механического завода.

Производственные цеха оснащены современными 
высокоточными станками с ЧПУ, комплексами 
лазерной и плазменной резки металла, универсаль-
ными листогибочными прессами ведущих мировых 
производителей. В малярном цехе используются 
оборудование и технологии, отвечающие самым 
высоким требованиям, предъявляемым к окрасочно-
му производству. В арсенале конструкторской и 
технологической служб новейшее компьютерное 
оборудование. Все это позволяет выпускать  высоко-

качественную и конкурентоспособную продукцию.

Вся выпускаемая заводом коммунальная техника 
оснащается качественной и долговечной гидравли-
кой. Рукава высокого давления изготавливаются из 
металлорукавов, соответствующих европейскому 
стандарту DIN. Это исключает вероятность их 
разрыва и протечек масла в местах соединений. Все 
узлы и детали заводского производства еще до 
сборки окрашиваются высококачественными 
эмалями. Кроме этого, детали, работающие в 
условиях повышенных коррозии и износа, подверга-
ются цинкованию или хромированию. При необходи-
мости отдельные детали проходят термическую 
обработку. Это обеспечивает выпускаемой заводом 
технике надежность в процессе эксплуатации.
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до 7,0 до 8,0
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8 450

2
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7 500

2,5

до 10

50 - 500

до 10

2,5

7 000

10
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20

10

7 500

12
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Коммунальная (дорожно-уборочная и снегоубороч-
ная техника) и дорожно-строительная техника - 
профиль АО НПО «Плавский». Каждый наш клиент - 
владелец надежных и мощных изделий, которые 
эффективно решают возложенные на них задачи. Мы 
занимаемся как производством, так и реализацией 
техники, а также ее сервисным обслуживанием.

Купить уборочную и дорожно-строительную технику 
в нашей компании - значит обеспечить себе качес-
твенный сервис. В любое время специалисты по 
ремонту будут готовы выехать на место для устране-

ния любых неисправностей. С нами вы всегда 
уверены в завтрашнем дне.

Также АО НПО «Плавский» занимается продажей 
навесного оборудования для фронтальных, мини 
погрузчиков и тракторов. Приобретая дополнитель-
ные модули, можно решать множество разноплано-
вых задач с использованием всего одной машины. 
Навесное оборудование поможет Вам добиться 
максимальной эффективности при минимальных 
затратах.
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4х4х2 (с отключаемым
передним мостом) 4х2х2
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4 х 4 х 2

40

гидрообъемная

10 060

6 730 / 2 480

до 2 500

6 0

2
Габаритные размеры, мм (Д х Ш х В) 6 730 х 2 440 х 3 000 

Привод гидравлический
Масса оборудования 1150 кг

700

2 500
до 34



П А О  " М а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й  з а в о д  и м е н и              
М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведёт свою историю  
с 1866 года.

С 1956 года завод приступил к производству 
электрических погрузчиков. В 1994 году завод был 
преобразован в открытое акционерное общество. По 
инициативе предприятия была разработана и 
поддержана правительством России целевая 
программа создания и производства новых видов 
электрических и дизельных вилочных погрузчиков и 
электрических платформенных тележек грузоподъ-
емностью 2 тонны.

В настоящее время завод выпускает электрические 
погрузчики грузоподъёмностью до 2 тонн, электри-
ческие платформенные тележки грузоподъёмностью 

2 тонны. Масса погрузчиков, как правило, на 80-250 
кг меньше зарубежных аналогов той же грузоподъ-
ёмности, за счет лучшей компоновки агрегатов, 
механизмов и противовеса на шасси. 

C 2005 года запущена в производство вакуумная 
подметально-уборочная машина МК-1500, предназ-
наченная для механизированной уборки дворов, 
тротуаров и других узких мест от мусора, пыли и 
грязи. Конструкция позволяет оснащать машину 
сменными приспособлениями для работы в зимних 
условиях.

В настоящее время ставится на серийное произво-
дство новая разработка завода - коммунальная 
машина МК2000.
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Машина коммунальная
МК2000Характеристики оборудования

Двигатель

Тип двигателя

Мощность двигателя при 2100 об/мин, кВт/л.с.

Запас топлива для работы в смешанном цикле, часов

Объем бункера, м³ / Объем водяного бака, л

Ширина уборки с двумя щетками (max), мм

Скорость движения транспортная / рабочая, км/ч

Производительность вакуумной установки (маx), м³/ч

Привод / Управляемый мост

Внешний радиус поворота по лотковым щеткам (мin), мм

Длина с двумя лотковыми щетками, мм

Ширина / Высота (по кабине), мм

Масса снаряженная, кг

Клиренс (min), мм

Максимальный преодолеваемый подъем, %

Высота выгрузки смета, мм

Kubota V3800

дизельный

58/79

18

2 / 380

2180

38/10

13000

полный / оба моста

4600

5300

1490 / 1990

4400

200

30

1430

•  Распределитель противогололедных материалов
тарельчатый/валковый (объем бункера 1,5 м³); •  Отвал (ширина

уборки 1,7 м); •  Щетка валковая (ширина уборки 1,54 м);
•  Снегометатель шнекороторный (ширина уборки 1,5 м);

•  Оборудование поливомоечное (объем баков 1,2 м³)

Сменное навесное оборудование
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ГАЗ-34039 ГАЗ-3344 ГАЗ-34039 «Ирбис»

ГАЗ-34039-62 ГАЗ-34039 «Бобр»

Трэкол-39294 Трэкол-39041

Вездеходная техника

Вега пикапВегаХаски пикапХаски
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Грузо-пассажирская
модификация

Промышленная
модификация

Экспедиционная
модификация

ТМ-140 с пассажирским модулемТМ-140 с модулем мастерской ТМ-140 с КМУ
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Дробильно-сортировочное оборудование

Dingsheng Engineering Group Brand

Luxxert
Dingsheng Engineering Group Brand

Мобильное оборудование

Конусные дробилки

Роторные дробилки

DS Verren® и DS Luxxert® — это отделения мобильно-
го и стационарного оборудования научно-
производственной группы компаний государствен-
ного уровня Dingsheng® Engineering. 

В настоящее время научно-производственные базы 
компании расположены в Австрии и Китае. Компания 
основана одним из первопроходцев в области 
изучения износостойких материалов в Китае - Хун 
Лубо. Его знания и исследования, позволили компа-
нии заслужить статус производителя самого надеж-
ного оборудования. Были получены множество 
сопутствующих наград на Государственном уровне.  
В 2012 году, для дальнейшего развития в других 

странах, к компании присоединился основатель 
австрийских компаний The Standard® GmbH и RCT® 
GmbH — Stefan Hartl. 

Одно из ключевых направлений деятельности 
Dingsheng® — это разработка и изучение износос-
тойких материалов. Dingsheng® Engineering - одна из 
тех, кто принял участие в разработке самых значи-
мых стандартов в индустрии: «Высокомарганцевая 
литьевая сталь», «Аустенитовая марганцевая 
сталь»; а также, кто разработал новое поколение 
патентованных износостойких материалов деталей 
— DJINA®, SMZ®, Stardust®.

Щековые дробилки



Разработка технологических схем
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Стационарное оборудование

Сортировочные установки

Пластинчатые питатели Колосниковые питатели Валковые питатели

Щековые дробилки Конусные дробилки Роторные дробилки



Адрес: ул. Снеговая, д. 12
Телефон: +7 (914) 960-01-80
E-mail: vladivostok@km124.ru

E-mail: kemerovo@km124.ru 

E-mail: nerungri@km124.ru

E-mail: magadan@km124.ru

МОСКВА
Адрес:  Старопетровский проезд, д.11, корп.1
Телефон: +7 (495) 899-00-01
E-mail: moscow@km124.ru

E-mail: ekaterinburg@km124.ru

E-mail: grozny@km124.ru
Телефон: +7 (960) 770-46-99

Телефон: +7 (920) 254-79-79
E-mail: nnovgorod@km124.ru

E-mail: omsk@km124.ru 

ТОМСК
Адрес: пр. Фрунзе, д. 103, оф. 501
Телефон: +7 (923) 409-35-53
E-mail: tomsk@km124.ru 

E-mail: ulanude@km124.ru

E-mail: yakutsk@km124.ru

ЧЕЛЯБИНСК
Адрес: пр. Ленина, д. 35, офис 1407
Телефон: +7 (908) 050-04-04
E-mail: chelyabinsk@km124.ru 

E-mail: chita@km124.ru 

НОВОСИБИРСК
Адрес:  ул. Станционная, д. 60
Телефон: +7 (913) 989-45-47
E-mail: novosibirsk@km124.ru

-

E-mail: pkamchatsky@km124.ru

ПЕРМЬ
Адрес: Шоссе космонавтов, 304, оф. 201-202
Телефон: +7 (342) 203-02-31
E-mail: perm@km124.ru

E-mail: irkutsk@km124.ru 
48-70-79


